g ava EX PAVAF LEX LI G HT Material aislante flexible en fibra de madera

e Material aislante en fibra de madera, natural y flexible

e Simple puesta en obra y excelente encaje

e PAVAFLEX LIGHT se adapta perfectamente a los
interejes estandares

Forma de entrega Campo de aplicacién
Espesor Peso Formato Dimensién de placa Numero por palet por palet Canto
[mm] [kg/m?] [cm] [cm] de placas [m?] [kal biselado
40 1.6 57,5x 135 57,5x 135 112 86,94 156 Derechos
50 2.0 57,5x 135 57,5x 135 90 69,86 157 Derechos ]
60 2.4 57,5 x 135 57,5 x 135 72 55,89 151 Derechos
80 3.2 57,5x 135 57,5x 135 56 43,47 156 Derechos
100 4.0 57,5x 135 57,5x 135 42 32,60 147 Derechos
120 4.8 57,5 x 135 57,5 x 135 36 27,95 151 Derechos N
140 5.6 57,5x 135 57,5x 135 32 24,84 156 Derechos
145 6.4 57,5x 135 57,5x 135 32 24,84 152 Derechos
160 7.2 57,5x 135 57,5x 135 28 21,74 156 Derechos
180 8.0 57,5x 135 57,5x 135 24 18,63 151 Derechos
200 8.8 57,5x 135 57,5x 135 20 15,53 141 Derechos
220 9.6 57,5x 135 57,5x 135 20 15,53 154 Derechos
Ficha técnica Descripcién
Densidad p [kg/m?] 40  PAVAFLEX LIGHT es un material aislante flexible en fibras de madera,
Conductividad térmica (EN 13171) A [W/AmK)] 0,038 COn propiedades aislfantes ex;elentes y una irrjportante capgcidgd tér-
i " " mica, para construcciones abiertas a la difusion. Este material aislante
Capacidad calorifica especifica € [J/(kgK)] 2100 e instala en obra con simples herramientas de corte. Gracias a su
Coeficiente de resistencia de difusion del vapor p 2 flexibilidad y a su efecto de fijacion, PAVAFLEX LIGHT se instala rapi-
Comportamiento al fuego (EN 13501-1) Clase E do, facilmente y sin juegos entre las estructuras.
Test de compresion al 10 % de deformacion [kPa] - Informaciéon completa
Resistencia a una fuerza perpendicular Para més informacion vea MSDS en www.pavatex.com
al plano de la placa [kPa] -
European Waste Catalogue (EWC) 030105; 170604 Almacenaje
Codigo de identificacion WF-EN13171-T3-MU2-AFr3  Almacenar en un lugar seco y protegido. Trabajar Unicamente cuando

el panel esté seco.
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Garantia del sistema PAVATEX

Los productos de adherencia y de encolado usados con
el sistema PAVATEX aseguran una estanquidad duradera y segura
a los edificios de apariencias modernas y multifuncionales. Estos
productos benefician en adelante las nuevas garantias PAVATEX.
En caso de danos, esta garantia ofrece prestaciones de servicio de
postventa extensas y incrementadas asf como la seguridad para los
planificadores, los instaladores y los maestros de obra.

Sujeto a cambios técnicos.
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