
 

 

 

 

Sisalex® 30 
 

 

Protección contra goteo 

Protecció contra goteig  

 

 

 

 
125 cm x 50 m 
62,5 m2 

sD: 0,04 m 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jahre Garantie* 

Ans Garantie 

Anni Garanzia 

Years Warranty 

 

 
* Bei Ampack gehört Sicherheit zum 

System. Nicht nur der Materialer- 

satz auch die Ein- und Ausbau- 

kosten sowie Folgeschäden sind 

gedeckt. 

 
Les produits Ampack sont syno- 

nymes de sécurité. La garantie 

couvre non seulement le rem- 

placement des matériaux, mais 

également les frais d‘installation 

et de second oeuvre. 

 
La sicurezza fa parte del sistema 

Ampack. La garanzia Ampack non 

copre unicamente il materiale 

sostitutivo, bensì anche i costi di 

rimozione e di posa. 

 
Security is part of the system at 

Ampack. We cover the cost of 

removal and replacement, and 

consequential damage, as well as 

the replacement materials. 
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Ampack Italia s.r.l 

Viale Stazione 7 

39100 Bolzano 

Tel. 0471 053 475 

Fax 0471 053 476 

ampack@ampackitalia.it 

www.ampackitalia.it 

 
Ampack S.A.R.L. 

Le Cartecentre 

1, rue René Blanc 

F-74100 Annemasse 

Tél. 04 50 83 70 54 

Fax 04 50 83 70 53 

ampack@ampack.fr 

 
Ampack Handels GmbH 

Wiedengasse 25 

A-6840 Götzis 

T 05523 53433 

F 05523 53426 

ampack@ampack.at 

www.ampack.at 

 
Ampack Bautechnik GmbH 

Wallbrunnstrasse 24 

79539 Lörrach 

Tel. 07621 1610264 

Fax. 07621 1611627 

ampack@ampack.de 

www.ampack.de 

 
Ampack AG 

Seebleichestrasse 50 

Postfach • CH-9401 Rorschach 

T +41 (0)71 858 38 00 

F +41 (0)71 858 38 37 

ampack@ampack.ch 

www.ampack.ch 

Datos técnicos Dades tècniques   

Comportamiento contra fuego 

 
Clasificación 

Comportament contra el foc 

 
Clasificació 

 

 
E 

EN ISO 11 925- 

2:2002 

EN 13 501 

Indice de incendio Ìndex d’incendi 4.2 VKF 

 

Resisténcia contra la 
penetración del agua 

 
Resistència a la penetració 

d’aigua 

bestanden 

existant 

superato 

passed 

 

EN 1928 

Longitud de 

superposición 
Amplada de superposició 10 cm  

Resistencia al corte de juntas Resistència al tall de juntes  EN 12 317-2 

longitudinal longitudinal 235 N  

trasversals transverse 145 N  

 

Resistencia al envejecimiento 

 

Resistència al envelliment 

Aprobado 

Aprovat 

 

EN 1928:2001 

 

Resistencia a productos 
químicos 

 

Resistència a productes 
químics 

Aprobado 

Aprovat 

 
EN 13 

984:2004/C 

 

Datos técnicos Dades tècniques   

Dimensiones del rollo Dimensions del rotllo  
50 m 
 

1,25 m 

62,5 m2 

 

Largo 
 
Ancho 
 
Superficie 

llargària 

amplada 
 
superfície 

EN 1848-2 

EN 1848-2 

Valor SD Valor SD 0,04 m EN ISO 12 572 

Peso Pes 80 g/m2 EN 1849-2 

Densidad Densitat 0,10 mm  

Resistencia al desgarro 

longitudinal 

 
transversal 

Resistència al esquinçament 

longitudinal 

 
transversal 

 

 
360 N/5 cm 

 
140 N/5 cm 

 

 
EN 12 311-2/A 

 
EN 12 311-2/A 

Resistencia al desgarro adicional  Resistència al esquinçament 

adicional (nail shaft) 

  

longitudinal longitudinal 8 N EN 12 310-1 

transversal transversal 7,5 N EN 12 310-1 
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 Zones d’aplicació / 
Característiques   
 
 
Protecció de goteig a base de paper  
Kraft a pisos tancats, inclosos falsos 
Sostres, terres lliscants, etc. 
No apta quan hi hagi bordes afilats. 
 

 A prova de pols 

 Permeable 

 100% Cel.lulosa 
 
 

 Consells d’aplicació 

  
Sisalex® 30 s’ha de col.locar sobre una 
superfície compacte, plana i estable. 
S’ha d’utilitzar una sobreposició de 10 
cm, firmement unida amb Ampacoll 
INT o Ampacoll AT. Les unions amb 
altres components s’han de realitzar 
amb Ampacoll BK 530 o Ampacoll 
Superfix. 

 

Si hi ha superfícies poroses, polsoses o 
rugoses, han de tractar-se prèviament 
amb Ampacoll Connecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de aplicación 

18 

Protección contra caídas Sisalex® 30 

82 Fijación 

87 Capa de deslizamiento 

 

18 

Protecció anti-caigudes Sisalex® 30 

82 Fixació 

87 Capa de lliscament 

 

Exemple d’aplicació 

Zonas de aplicación / 
Características 
 

Protección de goteo a base de papel 
Kraft en pisos cerrados, incluídos falsos 
techos, suelos deslizantes, etc. No apto 
para cuando haya bordes afilados. 
 

 A prueba de polvo 

 Permeable 

 100% celulosa 
 
 

Consejos de aplicación 
 
Sisalex 30 se tiene que colocar sobre una 
superfície compacta, plana y estable. Se 
tiene que utilizar una sobreposición de 
10cm, firmemente unida con Ampacoll 
INT o Ampacoll AT. Las uniones con otros 
componentes se tienen que realizar con 
Ampacoll BK530 o Ampacoll Superfix. 
 
Si hay superficies porosas, con polvo o 
rugosas, hay que tratarlas previamente 
con Ampacoll Connecto. 


	62,5 m2

