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Agentes del proyecto 
Quién somos y que nos hace diferentes? 

 
 

Más de 25 años avalan nuestra experiencia como promotores, 

además somos arquitectos y distribuidores de materiales 

ecológicos Ecospai®. 

 
Construimos edificaciones certificadas Passivhaus. Estas 

Construcciones se basan principalmente en un gran ahorro 

energético y bienestar interno por los propios usuarios, 

garantizando un buen confort y siendo altamente saludable. 

 
Desde la idea inicial, tenemos cuidado de todo el proceso 
arquitectónico, hasta la construcción sostenible con materiales 
de calidad, sanos y ecológicos. 
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Construcción Passivhaus 
Bioconstrucción y diseño orientado a la sostenibilidad 

 
 

Esta tipologia de construcción va ligada a los certificados avalados por Passive House 
Institute (PHI). 

 
La certificación Passivhaus no solo anticipa la normativa europea 

y nacional de construcción para la pròxima dècada, sinó que 

también da en nuestro presente una garantia para aquellos que 

quieran obtenir edificios de alto rendimiento térmico, 

energético y confort térmico. 

 

Viviendas con un diseño inteligente que generan un muy 

bajo consumo energético, teniendo en cuenta su ubicación, 

orientación, luz natural, materiales y las técnicas de 

edificicación. Con un buen estudio previo del proyecto y del 

diseño, se consigue obtenir un consumo 7 veces menor que 

el consumo de energia de una vivienda convencional. 
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¿Porqué  Passivhaus? 
 

Ahorro garantizado a largo plazo 

Ahorra energia hasta un 59% respecto a un edificio construido bajo 
los criterios del código técnico de la edificación. 

 
Aumenta el confort 

Aumenta el confort gracias a disponer de un súper aislamiento, 

ventanas de gran calidad y un equipo de renovación de aire de 

doble flujo, con un consumo equivalente a 2 ventiladores de 20w. 

 
Aumenta la durabilidad 

Su vida útil y la de sus equipos. 

 
Valor añadido 

Dispone de un sello de calidad reconocido en el ámbito internacional que revalora la 
inversión. 

 
Construcción de calidad 

Para poder garantizar el cumplimiento de los criterios del 
Passivhaus Institute, un certificador externo seguirá todo el 
proceso constructivo y verificará que los materiales y equipos 
instalados a la obra pasen los controles más exhaustivos, sin 
fallas ni vicios ocultos. 

 
Calidad de vida 

Este tipo de construcción sana i eficiente favorece a la salud de sus 

ocupantes. 

 
Contribución positiva al medio ambiente 

Disminuimos drásticamente las emissiones de CO2 a l’atmosfera 

durante la vida útil del edificio. 

 

Calidad garantizada 
 

Materiales utilizados previo estudio y selección para obtener la mejor 

calidad del mercado. 

 
Todos estos materiales disponen de certificaciones y garantías 
correspondientes, siempre ampliando las prestaciones básicas de 
la CTA. Disponemos de mercado CE para nuestros materiales y 
certificados de idoneidad para los sistemas constructivos. 
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Principios básicos de la construcción Passivhaus 
 

1. Aislamiento térmico 

Grosor óptimo de aislamiento térmico, previo estudio 

climático, las viviendas Passive sufren pérdidas de calor casi 

nulas de calefacción y refrigeración. 

 
2. Alta calidad en los acabados 

El estándar Passivhaus establece una sèrie de criterios de ventana 
muy rigorosos, puesto que es el elemento constructivo más dèbil de 
energia del edificio. Se utilizan ventanas con doble o triple vidrio 
llenas de gas noble, según el clima, combinadas con carpintería de 
alto rendimiento térmico. El vidrio utilizado es de baja emisión, para 
reflejar el calor dentro del edificio en invierno, y mantenerlo al aire 
libre en verano. 

 
La selección de vidrio según el factor solar, la relación entre la 
radiación solar a una incidència normal que se introduce en el 
edificio a través del vidrio y el que se introdujo si el envidriada 
fue sustituido por una brecha transprante, varía en función de 
las condiciones meteorológicas. En algunes zones climáticas 
puede ser en interès de maximitzar las ganancias solares 
durante el invierno y en otros minimizarlos durante el verano. 

 
3. Eliminación de puentes térmicos 

El estándar passivhaus garantiza la máxima continuidad del 

cierre exterior minimizando los puentes térmicos y asegurando 

la no-condensación o mohos de superfície. 

 

Además, asegura un excelente confort térmico y sensación de 

bienestar. 

 
4. Ventilación mecánica con recuperación de calor. 

Consiste en recuperar gran parte de la energia que sale a 

través de la ventilación cuando renovamos el aire utilizado, 

de malas características higiénicas, por precondicionar el 

aire fresco del exterior. Para minimizar la demanda de 

energia del edificio, se establece una renovación de aire de 

aproximadamente el 30% del volumen de los espacios 

interiores según el estandard Passivhaus (en verano puede 

ser algo más alto.) 

 
La función principal de la ventilación es garantizar la calidad 

higiénica de los espacios interiores i asegurar la extracción 

fuera de agentes que 
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pueden resultar perjudiciales para el cuerpo humano o 

construcción como CO2 y otros gases nocivos como el 

radón, vapor de agua, componentes orgánicos volátiles 

(VOCs) y olores de actividad humana. 

 

La ventilación mecànica controlada nos proporciona una mayor 

calidad del aire en interiores, puesto que es la ventilación 

constante la que viltra el 90% de las partículas nocivas que se 

pueden encontrar en el aire, especialmente en grandes 

ciudades con grandes niveles de contaminación. 

 
5. Estanqueidad al aire 

Dado que las casas pasivas tienen un aislamiento térmico muy 
alto, la construcción no tiene que tener pérdidas por infiltración 
de aire. Las infiltraciones són parte de pérdidas de energia no 
deseadas y no controlades que provocando el aire caliente 
para fluir hacia el exterior en invierno y hacia el interior en 
verano. 

 

La estanqueidad al aire es un aspecto clave dentro del estándar 
Passivhaus que tiene un impacto significativo en la eficiència 
energètica del edificio garantizando el correcto funcionamiento y 
rendimiento de la ventilación de doble flujo con recuperación de 
calor. Además de el aspecto energético, las infiltraciones generan 
desconfort y movimiento húmedo a través de cierres, aumentando el 
riesgo de condensación de aire intersticial y mohos superficiales. 

 

Aire exterior Aire expulsión 

 

     

Aislamie
nto 
térmico 

Calidad en 
ventanes y 

puertas 

Eliminación 
de puentes 
térmicos 

Ventilación 
controlada con 

recuperación de 
calor 

Estanqueid
ad al aire 
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Beneficios de la construcción  Passivhaus 
 

Confort 

Grandes prestaciones de aislamiento y eliminación de 

puentes térmicos que proporcionan altos niveles de confort 

(según ISO-7730), garantizando a los usuarios un ambiente 

cálido en invierno y agradable en verano. 

 
Salud 

La renovación constante de aire fresco y limpio, de forma 

imperceptible, proporciona una alta calidad del aire, el cual se introduce 

en la vivienda filtrando el 90% del polvo y la contaminación, 

especialmente a las grandes ciudades. 

 
Ahorro económico y eficiència energètica. 

Reducción del 85-90% del consumo de calefacción y refrigeración. 

Las construcciones Passivhaus se basan en construcciones 

más allà de la classe A, la categoria más alta que marca el 

código técnico de la Edificación en España. Disponen de un 

excelente aislamiento térmico, control de infiltraciones de aire y 

una óptima renovación del aire interior. Estas características 

proporcionan a la vivienda la mínima necesidad de recursos 

energéticos. 

 
Ventilación controlada con recuperador de calor 

Sistema de ventilación con renovación constante y controlada 

del aire interior que asegura su buena calidad. Este sistema 

también incorpora un sistema de filtraje, evitando la entrada 

de partículas contaminantes y nocivas 

 
Ecología 

Argumentos que garantizan un futuro respetuoso con el 

medio ambiente: 

• Ahorro energético 

• Materiales ecológicos 

• Uso de energías renovables 
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Factura energética: CTE vs Passivhaus (€/año) 

2.500 € 

 
2.000 € 

 
1.500 € 

 

1.000 € 

 
500 € 

 
- € 

 
 
 
 
 
 

 
CTE 

 
 
 
 
 
 

 
Passivhaus 

Calefacción 

Refrigeración 

ACS 

Electricidad 

 

Calefacción 

Consumo calefacción 

[kWh/a] 
Precio energia 

[€/kWh] 

Factura energética 

edificio [€/a] 

Factura energética 

vivienda [€/a] 
 

CTE 29763 0,22 6.548 € 1.310 € 

Passivhaus 4628 0,22 1.018 € 204 € 
 

ACS 

Consumo ACS 

[kWh/a] 

Precio energía 

[€/kWh] 

Factura energética 

[€/a] 

Factura energética 

vivienda [€/a] 
 

CTE 7849 0,22 1.727 € 345 € 

Passivhaus 5762 0,22 1.268 € 254 € 
 

Refrigeración 

Consumo Refrigeración 

[kWh/a] 
Precio energía 

[€/kWh] 

Factura energética 

[€/a] 

Factura energética 

vivienda [€/a] 
 

CTE 6669 0,22 1.467 € 293 € 

Passivhaus 4492 0,22 988 € 198 € 
 

Equipos eléctricos 

Consumo Equipos 

eléctricos [kWh/a] 
Precio energía 

[€/kWh] 

Factura energética 

[€/a] 

Factura energética 

vivienda [€/a] 
 

CTE 7078 0,22 1.557 € 311 € 

Passivhaus 6306 0,22 1.387 € 277 € 
 

Ahorro total 

Calefacción 

[€/a] 

Refrigeración 

[€/a] 
ACS 

[€/a] 

Electricidad 

[€/a] 
Totales 

 

CTE 1.310 € 293 € 345 € 311 € 2.260 € 

Passivhaus 204 € 198 € 254 € 277 € 932 € 

 

 

* Estos valores son teóricos calculados utilizando unos parámetros de T. Int = 20ºC en invierno y T int. = 25ºC en 
verano, con un fichero climático basado en datos históricos de los últimos 30 años (no necesariamente una indicación 
de lo que pasará al futuro), y con un precio de la energia con IVA incluido ponderado en 0,22€/kwh. El uso y 
costumbres de los ocupantes variaran los datos aquí mostrados.

 

 
 

 

277 €  

 
 

198 € 

  

 

 
1.310 € 

Ahorro 1.328 € 
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Antecedentes, 

localitzación y recursos. 
 

La parcela donde se ubican las viviendas unifamiliares se 

encuentra en C/ Dató 9-23 de Santa Coloma de Farners, Girona. 

Comarca de La Selva. 

Se trata de un solar procedente de un plan parcial, a la entrada de la 

localidad y actualmente en proceso de consolidación. La superfície del 

solar es de 1.363,28m2 con una geometria prácticamente rectangular. 

 

El lado más ancho de la parcela da en la calle Daró con fachada de 

62,03 m y orientación norte, y tiene una profundidad de 21,80m. La 

parcela hace esquina con dos calles, por el SO con calleFrancesc 

Moragas y por el NE con calle Ebro. La topografia del terreno tiene una 

ligera pendiente en la dirección de la calle, ascendiente desde la calle 

Francesc Moragas de aproximadamente 1%. 
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Ayuntamiento 

1,9 km / 4 min 

Magma 

1,4 km / 4min 

Centro ciudad 

2,1 km / 6min 

Mercadona 

160 m / 2 min 

Bonpreu 

350 m / 4 min 

Lidl 

300m / 4 min 
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Descripción general 
 

Las viviendas están compuestas por una planta sótano, común a 

las 4 viviendas, planta baja y planta piso. La cubierta es plana y solo 

se tiene acceso para mantenimiento. 

Están situados en la parte NE de la parcela, haciendo esquina con la 

calle Ebro. Todas las viviendas tienen ventilación cruzada y garantizan 

el sol directo en los solsticios de invierno, proporcionando grandes 

captaciones solares.  

 

Cuentan con dos plantas, y la planta piso se encuentra el acceso a la 

cubierta la cual es planta y se accede únicamente para mantenimiento. 

La planta sótano se destina a aparcamiento para 4 plazas. También 

cuenta con un espacio para instal·lacions y la escalera de acceso, 

individual para cada vivienda. 

 

En la planta baja se encuentran los accessos de peatones a las 

viviendas. Se agrupan de dos en dos y proporcionan un acceso cubierta 

a la puerta de entrada individual. 

Las 4 viviendas tienen una distribución similar en el interior y cuentan 

con un espacio ajardinado a la entrada y a la parte posterior, de uso 

privado, excepto la vivienda situada al chaflán con calle Ebro, que 

dispone del espacio ajardinado lateral frente a esta calle. 
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Tipologías 
 
 
 
 

Plaza aparcamiento m² construídos 
 

Vivienda 01 (F.1) 84,00 

Vivienda 02 (F.1) 84,00 

Vivienda 03 (F.1) 84,00 

Vivienda 04 (F.1) 84,00 

Comunitario 21,67 

Rampa 91,01 
 

Total 448,68 m² 

 

Planta Baja m² construídos 
 

Vivienda 01 72,00 

Vivienda 02 72,00 

Vivienda 03 72,00 

Vivienda 04 72,00 
 

Total 228 m² 

 

Planta Primera m² construídos 
 

Vivienda 01 72,00 

Vivienda 02 72,00 

Vivienda 03 72,00 

Vivienda 04 72,00 
 

Total 228 m² 
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Zona per 
l'assecatage natural 
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72,00 m 2 
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PL. PARKING ÚTIL CONSTRUÏDA 

Aparcament 68,97 m2 

Escala 4,87  m2 

TOTAL 73,84 m2 84,00 m2 

PL. BAIXA 

Dist. 4,93 m2 

Cuina 10,80 m2 

Bany 01 4,19 m2 

Estar. Menj. 32,66 m2 

TOTAL 52,58 m2 72,00 m2 

Terrassa tras. 11,83m2 

Jardí  tras. 136,14m2 

Porxo entrada 2,85 m2 

 
PL. PRIMERA 

Dist. 6,37 m2 
Dorm. 01 7,37 m2 
Dorm. 02 11,38m2 

Dorm. 03 8,43 m2 

Dorm. 04 12,25m2 
Bany 02 3,56 m2 

Bany 03 4,24 m2 

TOTAL 53,60 m2 72,00 m2 

180,02 m2 228,00 m2 
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Plaza aparcamiento m² útiles m² construídos 
 

Aparcamiento 68,97 
 

Escalera 4,87 
 

 

Total planta 73,84 m² 84,00 m² 
 

Planta Baja m² útiles m² construídos 
 

Distribuidor 4,93 
 

Cocina 10,80 
 

Baño 1 4,19 
 

Comedor 32,66 
 

 

Total planta 52,58 m² 72,00 m² 
   

Terraza post. 11,83 
 

Jardín 136,14 
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Planta Primera m² útiles m² construídos 

 
Distribuidor 6,37 

 

Dormitorio 01 7,37 
 

Dormitorio 02 11,38 
 

Dormitorio 03 8,43 
 

Dormitorio 04 12,25 
 

Baño 02 3,56 
 

Baño 03 4,24 
 

   

Total planta 53,60 m² 72,00 m² 
   

Total 180,02 m² 228,00 m² 
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PL. PARKING ÚTIL CONSTRUÏDA 

Aparcament 45,21 m2 

Escala 4,87 m2 

TOTAL 50,08 m2 84,00 m2 

PL. BAIXA 

Dist. 5,41 m2 

Cuina 11,27 m2 

Bany 01 4,19 m2 

Estar. Menj. 33,96 m2 

TOTAL 54,83 m2 72,00 m2 

Terrassa tras. 11,72 m2 

Jardí  tras. 21,75 m2 

Jardí  dav. 19,10 m2 
Porxo entrada 2,85 m2 

PL. PRIMERA 

Dist. 7,27 m2 

Dorm. 01 7,37 m2 

Dorm. 02 11,89 m2 

Dorm. 03 9,10 m2 

Dorm. 04 12,30 m2 

Bany  02 3,57 m2 

Bany 03 4,24 m2 

TOTAL 55,74 m2 72,00 m2 

160,65 m2 228,00 m2 
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Distribuidor 5,41 
 

Cocina 11,27 
 

Baño 1 4,19 
 

Comedor 33,96 
 

   

Total planta 54,83 m² 72,00 m² 
   

Terraza posterior 11,72 
 

Jardín 21,75 
 

Jardín delantero 19,10 
 

Porche entrada 2,85 
 

 

Distribuidor 7,27 
 

Dormitorio 01 7,37 
 

Dormitorio 02 11,89 
 

Dormitorio 03 9,10 
 

Dormitorio 04 12,30 
 

Baño 02 3,57 
 

Baño 03 4,24 
 

   

Total planta 55,74 m² 72,00 m² 
   

Total 160,65 m² 228,00 m² 

 

Stamp



22 Residencial Santa Coloma de Farners  

Zona per 
l'assecatage natural 

Terrassa 

11,72 

Jardí 

21,72 

Zona per 
l'assecatage natural 

de roba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

RV 

 

 

72,00 m2
 

 
 
 

Vivienda 03 
 
 

 

     

 

 
 

  

  

     

 

 

Radi d 

ITC 

 

 

Escala 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

Sup. const. Sot. 
 

6
,0

9
 



Residencial Santa Coloma de Farners 23 
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PL. PARKING ÚTIL CONSTRUÏDA 

Aparcament 45,21 m2 

Escala 4,87 m2 

TOTAL 50,08 m2 84,00 m2 

PL. BAIXA 

Dist. 5,41 m2 

Cuina 11,27 m2 

Bany 01 4,19 m2 

Estar. Menj. 33,96 m2 

TOTAL 54,83 m2 72,00 m2 

Terrassa tras. 11,72 m2 

Jardí  tras. 21,72 m2 

Jardí  dav. 19,10 m2 
Porxo entrada 2,85 m2 

PL. PRIMERA 

Dist. 7,27 m2 

Dorm. 01 7,37 m2 

Dorm. 02 11,89 m2 

Dorm. 03 9,10 m2 

Dorm. 04 12,30 m2 

Bany  02 3,57 m2 

Bany 03 4,24 m2 

TOTAL 55,74 m2 72,00 m2 

160,65 m2 228,00 m2 

Casa 03 
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Plaza aparcamiento m² útiles m² construídos 
 

Aparcamiento 45,21 
 

Vestíbulo 4,87 
 

 

Total planta 50,08 m² 84,00 m² 
 

Planta Baja m² útiles m² construídos 
 

Distribuidor 5,41 
 

Cocina 11,27 
 

Baño 01 4,19 
 

Comedor 33,96 
 

 

Total planta 54,83 m² 72,00 m² 
 

Terraza posterior 11,72 
 

Jardín 21,72 
 

Jardín delantero 19,10 
 

Porche entrada 2,85 
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Planta Primera m² útiles m² construídos 

 
Distribuidor 7,27 

 

Dormitorio 01 7,37 
 

Dormitorio 02 11,89 
 

Dormitorio 03 9,10 
 

Dormitorio 04 12,30 
 

Baño 02 3,57 
 

Baño 03 4,24 
 

   

Total planta 55,74 m² 72,00 m² 
   

Total 160,65 m² 228,00 m² 
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Sup. Const. P1 

72,00 m 2 
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PL. PARKING ÚTIL CONSTRUÏDA 

Aparcament 43,44 m2 

Escala 4,87  m2 

TOTAL 48,31 m2 84,00 m2 

PL. BAIXA 

Dist. 4,93 m2 

Cuina 10,80 m2 

Bany 01 4,19 m2 

Estar. Menj. 32,66 m2 

TOTAL 52,58 m2 72,00 m2 

Terrassa tras. 26,93m2 

Jardí  tras. 32,83 m2 

Jardí  dav. 18,85 m2 
Porxo entrada 2,85 m2 

PL. PRIMERA 

Dist. 6,37 m2 
Dorm. 01 7,37 m2 
Dorm. 02 11,38m2 
Dorm. 03 8,43 m2 
Dorm. 04 12,25m2 
Bany 02 3,56 m2 
Bany 03 4,24 m2 

TOTAL 53,60 m2 72,00 m2 

154,49 m2 228,00 m2 

Casa 04 
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Total planta 52,58 m² 72,00 m² 
 

Terraza posterior 26,93 
 

Jardín 32,83 
 

Jardín delantero 18,85 
 

Porche entrada 2,85 
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Plaza aparcamiento m² útiles m² construïts 

 
Aparcamiento 43,44 

 

Vestíbulo 4,87 
 

 
Total planta 48,31 m² 84,00 m² 

 
Planta Baja m² útiles m² construídos 

 
Distribuidor 4,93 

 

Cocina 10,80 
 

Baño 01 4,19 
 

Comedor 32,66 
 

 

Planta Primera m² útiles m² construidos 

 
Distribuidor 6,37 

 

Dormitorio 01 7,37 
 

Dormitorio 02 11,38 
 

Dormitorio 03 8,43 
 

Dormitorio 04 12,25 
 

Baño 02 3,56 
 

Baño 03 4,24 
 

   

Total planta 53,60 m² 72,00 m² 
   

Total 154,49 m² 228,00 m² 
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Características constructivas 
 

1. Cimientos 

Muros de contención, de hormigón armado, para la fundamentación 

del sótano conjunto con losa de hormigón armado, según proyecto 

de estructura. 

 
Otros muros estructurales en bloque de hormigón 

agujereado relleno de hormigón. Los muros en contacto con 

el terreno están impermeabilizados por la cara exterior. 

 
2. Estructura 

La estructura consiste en forjados unidireccionales formados por 

biguetes de hormigón, bovedillas y capa de compresión, sobre 

muros de carga. 

 
3. Fachadas 

Muros de carga compuestos de Termoarcilla de 19 cm de grosor y  

variaciones según proyecto. Acabado exterior de la fachada con  

SATE (Sistema de aislamiento térmico por exterior) compuesto de 

 paneles de fibra de madera Pavatex® Pavawall de 100mm para 

 revestir con capa de mortero acrílico, de alta transpirabilidad,  

durabilidad y protección a la polución. 

 
Vierteaguas prefabricados y coronaciones con plancha metàlica 

lacada, gres o prefabricado de hormigón, según indicaciones de 

proyecto en cada caso. 
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4. Distribuciones 
Las divisiones interiores están compuestas por tabiques de 

cartón tiza. Capas, grosores y aislamientos indicados a 

proyecto. Medianeras entre vecinos compuestas de gero de 

hormigón absorbente con extra-adosado de tiza laminada y 

aislamiento para mejorar el comportamiento acústico. 

 
5. Cubiertas 

Las cubiertas seran planas, asiladas con paneles de fibra de 

madera Pavatex® Pavatherm de 140mm de grosor con pendientes 

generades por capa de hormigón aligerado, y acabado con capa 

impermeabilizado de làmina geotèxtil EPDM “Rubbergard” de 1,14 

mm y protección de capa con grabas. 

 
6. Revestimentos 

Cocinas 

Paredes escayoladas y pintadas, con proyección del mismo 

azulejo a las zones de cocina. Silestone (G-2) Coral Clay o 

similar. 

 
Baños 

Paredes enladrilladas, con distintivo de acabado a la zona de la ducha. 

 
Techos 

Todos los techos irán escayolados a buena vista, excepto los falsos 

techos de tiza laminada. 

 
Garaje 

Las paredes de hormigón seran de acabado a vista. 

 
7. Pavimentos 

Los pavimentos interiores seran continuos de gres de 

porcellana imitación de madera, incluyendo baños y cocinas. 

Pavimentos a las terrazas con baldosa de gres antideslizante 

para exterior. 

 

 
8. Organización exterior 
Pavimentos exteriores de gres antideslizante, según proyecto. 

Capa de tierra vegetal adobada para jardineria. El Cierramiento 

de jardín para la parte frontal será de muro con altura de 60cm y 

chapa metàlica perforada, según proyecto. Cerramiento de jardín 

por la parte posterior con hilado metálico de simple torsión. 
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9. Escalera 

Escalera formada mediante estructura metálica con peldaños 

laminados de madera. Barandilla de escala compuesta de 

pasamano de madera barnizada.  

 
10. Carpintería y cierres 
 

Carpinterías interiores compuestas por panel Dm con acabado 

lacado liso blanco. 

 

Carpinterías exteriores con marcos de PVC de Uf=1,30w/m2k de 

70 de ancho, classe IV de permeabilidad a l’aire. Cristal doble de 

baja emisión, con cámara de aire de 4mm XN-

16mmArgó4mm+4mm, con Ug=1,10w/m2k y factor solar de 

g=62%. 

 
11. Instalación de fontanería 

 

Red de acometida con contador a la valla de la calle. Tubo de 

polietileno, de secciones según proyecto y con circuitos diferenciados 

de agua fría y caliente con los siguientes Servicios. 

 
Agua potable fría y caliente (F+C): Lavabos, bidet, duchas, 

bañeras, fregaderos, lavaderos, lavadora y lavaplatos, según 

proyecto. Agua potable en alimentación del sistema de 

calefacción y agua caliente sanitaria. 

 
Llaves de corte para : 

• Entrada general 

• Aislamiento de cada cámara de baño 

• Aislamiento de cocina 

• Alimentación de sistema de calefacción y ACS 

 
Se prevee la preinstalación de un descalcificador a la planta 
sótano y un osmotizador al fregadero de la cocina, con 
instalación definitiva opcional al proyecto. 

 
12. Calefacción i ACS 

Bomba de calor (aerotèrmica) instalada en la cubierta, que 

alimentarà un sistema de calefacción a cada planta de forma 

independiente con conductos por falsos techos. La 

calefacción para los baños será por radiadores toalleros 

eléctricos de bajo consumo. Todos los recorridos de agua 

caliente irán convenientemente aislados. 
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13. Ventilación mecánica con recuperador de calor 

Unidad de ventilación de doble flujo de alto rendimiento, marca 
Siber, modelo SIBER DF excelente 300 4/0 PLUS IZQ. 
Regulación electrónica del flujo de ventilación mediante los motores 
EC de bajo consumo. 

 

Unidad de equilibrio de flujo automático y extracción. Tecnología 

patentada de flujo constante. Filtros antisuciedad desmontable 

clase G3. Intercanviador de aire-contra-aire actual en 

termoplástico técnico (eficiéncia certificada hasta 95%) 100% 

by-pass integrado, operación automática programable de 

temperatura, con sondas integradas en el equipo, para refrescar 

por la noche. 

 
14. Electricidad 

Instalación según reglamento electrotécnico de baja tensión, con 

los siguientes servicios: 

• Caja de acometida con contador a la valla de la calle. 

• Cuadro de control y distribución en planta baja. 

• Líneas independientes para: 

› Alumbrado de sótano 

› Enchufes sótano 

› Alumbrado de la vivienda 

› Circuito para placa de cocción + horno + lavadora 

› Nevera y congelador 

› Bomba de calor 

› Enchufes y alumbrado exterior. 

 
Instalación de puntos de luz, enchufes y mecanismos según planos 

del proyecto, marca y modelo SIMON 27 

 
Toma de electricidad por riego automático en jardines. 

Alumbrado de las zonas comunes de sótano y accesos, 

con reloj temporitzador con cèdula crepuscular. 

 
15. Telecomunicaciones y domótica 

Instalación de telecomunicaciones con caja de entrada de señal 

y teléfono, a la valla de la calle, y distribución según reglamento 

de telecomunicaciones, con los siguientes servicios:  

• Toma de teléfono y TV a cocina, salón y dormitorios. 

• Instalación de presa de corriente a las persianas de la 

primera planta. 

• Instalación de videoportero con pantalla a la planta baja. 

Opcional a la planta del garaje y planta piso. 

• Control de calefacción 

 
Centralización domótica opcional para: 

• Centralizar riego de los 2 jardines. 

• Control de persianas centralizado
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16. Cocinas y electrodomésticos 
Muebles de cocina con acabado de color blanco lacado con  
módulos bajos de 600 mm de profundidad y 800 mm de altura 
con módulo para horno. Módulos altos de 330 mm de profundidad 
según posibilidades arquitectónicas del proyecto. Azulejo de Silestone (G-2) 
Coral Clay o similar. 

 

 
Electrodomèsticos suministrados por la multinacional Teka 

Group. 

 
17. Sanitarios i grifos 

La composición de las cámaras higiénicas las suministra la casa 

 Roca, Tres y Nudespol. 

 
Las mámparas de vidrio para las duchas seran de carácter opcional. 

 
18. Pinturas 

 

Pared y techos interiores con pintura de marca propia Espaicolor®, de material ecológico 
compuesto a base de cal con acabado liso. 
 
En el sótano el pavimento irá pintado con pintura bicomponente de resinas epòxid. 
 
Los elementos de hierro exteriores no galvanizados se pintarán con protección al óxido. 
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Memoria de calidades 
 

Carpinteria exterior 

Ventanas oscilobatientes, de altas prestaciones térmicas, compuestas 

por doble vidrio con cámara de aire y rotura de puente térmico. Color y 

acabado estándar. 

 

Carpinterías exteriores con marcos de PVC de Uf=1,30w/*m2k de 70 

mm de ancho clase IV de permeabilidad al aire. Dobles vidrios con bajo 

emissiu, con cámara de aire de 4mm XN-*16mmArgó+*4mm+*4mm, 

con Ug=1,10w/*m2k y factor solar de g=62%. 

 

PVC. 
 

 

 
Carpinteria interior 

A. Carpinteria interior compuesta por panel DM y acabado  

lacado liso blanco
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Interruptores y enchufes 

Interruptores de la marca Simon. Modelo Simon 27. Gran variedad de diseños en 
marcos y cuerpos de interruptores y enchufes. 

 

 
 

Muebles de cocina 

Cocinas compuestas de módulos estándares, con puertas y 

acabados de material DM lacado color blanco. 

 

Módulos bajos, altos y columna con tiradores fresados en puertas. 
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Grifos de cocina 

B. Aixetes de marca TRES® model 162436, d’acer inoxidable i 

monocomandament. Grifos de marca TRES® model 162436 

de acero inoxidable y monomando 

 
Pica de cocina 

C. Pica de cocina de marca TEKA® model A Ras BE 2C 765, de 

dos picas, y instalación debajo de fogones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimentos 

Pavimentos interiores de gres porcelánico imitación madera de piezas de 

25x150 cm; Cifre Hàbitat Noguera, Perla y Roble (o similar). 
 

 

Piezas de gres porcelánico de la marca Rako formato 30x60 cm y de 

Cerámiques TAU 45x45 cm (o similar). 
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Electrodomèsticos  

Electrodomèsticos suministrados por la multinacional Teka Group. 

 
D. Horno Teka HBB 605, 70 litros. Multifunción con 

HydroCleanEco. Anchura de 60cm. Classificación energética A. 
E. Placa de inducción Teka® GIC 633. Tres zonas de trabajo. Anchura de 

60cm.Poténcia 7200 w. 

F. Campana Teka® DSH 785 Inox. Campana de recirculación  de acero inoxidable. 

Capacidad de 735 m3/h. Classificación energética A. 
 
 

 
 

Sanitarios 

G. Sanitarios suministrados por Roca. 

H. Sanitarios compactos modelo The Gap. Mueble (+) sanitario modelo 

Salgar Noja. Ancho de 80 cm, blanco brillante. 

I. Conjunto de grifos bidet y lavabo modelo Naia, grupo Roca. 
 
 
 

E  G 
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Los platos de ducha están fabricados en base de una mezcla de  

resina de poliéster, cuarzo y cargas minerales, textura granito o 

 textura pizarra con gran variedad de colores disponibles. 

 

J. Plato de ducha Nudespol de textura Granito. 

K. Plato de ducha Nudespol de textura Pizarra. 

L. Conjunto ducha monomando modelo LEX de la casa TRES 

Grifos. Mampara de 60 cm fija lateral. 
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Revestimentos y pinturas 

Ecospai amplía su abanico de productos ecológicos! 

 

Las pinturas ecológicas de *Espaicolor® elaboradas a base de cal 

aérea y pigmentos minerales, contienen agua como disolvente y son 

pinturas transpirables, inodoras y respetuosas con el medio 

ambiente, además de reguladoras 

de la humedad, con buen comportamiento frente a posibles 

filtraciones de humedad, previniendo así la formación de moho. 

 

Esta pintura es apta para interiores y exteriores, donde se pueden 

aplicar sobre materiales minerales no tratados previamente, como por 

ejemplo la tiza, morteros de cal o cemento. Su uso en el interior es 

adecuado sobre tiza, arcilla, papel absorbente o capas de pintura 

mineral. 

 

Para una buena cobertura se recomienda la aplicación de dos capas. 

El rendimiento de las pinturas ecológicas de cal depende de la 

herramienta de aplicación y de las absorciones del apoyo sobre el 

cual se aplica. Con un litro se pueden pintar entre 5-*6m2 por capa. 

 

*Espaicolor® ofrece una gamma de colores de hasta 20 tonalidades 

diferentes. 
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Extras opcionales 
 

Iluminación LED sin obsolescència programada  
La tipología de bombillas Led sin obsolescencia programada, tanto  
para interior como para exterior, disponen de un nuevo diseño y sus 
características técnicas proporcionan una durabilidad y consumo energético  
incomparable con los sistemas convencionales. 

 

 

Este tipo de bombilla consta de mecanismos 

internos sobredimensionados con el objetivo de 

aumentar su durabilidad hasta más de 100.000h 

con uso continuo (aproximadamente 173 años 

con un uso de 3h / día), además de tener un bajo 

consumo energético de 6W frente al de la 

bombilla tradicional, de 60W, derivando en un 

consumo energético aproximado de 0,98€ / año 

con un uso de 3h / día. 

 

 
Instalación eléctrica Biocompatible 

La ejecución de la presa de tierra con masa y el uso de cable 

para toda la instalación eléctica nos permite evitar la 

contaminación electromagnètica en nuestras casas. 

 

Energía fotovoltaica  
Otra opcion es la energia fotovoltaica, que con la 

radiación incidiendo en los paneles solares, 

formados por módulos que contienen cédulas 

fotovoltaicas, generan sobre éstas una corriente 

eléctrica.

 

Equipo de elevación 

Todas las viviendas disponen de un espacio reservado para la instalación de 

un equipo de elevación homologado para comunicar verticalmente las 3 

plantas, desde el garaje hasta la planta superior. Si no puede esperar, le 

podemos instalar el equipo durante la obra y así poder disfrutar desde el 

primer día. 
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Domótica 

Proporcionamos la instalación completa del conjunto de técnicas 

orientadas a automatizar la vivienda, que integran la tecnología en los 

sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones. 

 

Tratamiento osmosis y descalcificador 

Ecospai ofrece la posibilidad de introducir equipos de Ósmosis para su 

hogar, el cual trata de un método natural que permite obtener agua de la 

mejor calidad libre de contaminantes sin utilizar ningún tipo de producto 

químico, gracias a su filtro de re mineralización. 

 

Además, se puede añadir un equipo de decalcificación, para disminuir los 

niveles de calcio y magnesio y aumentar así la calidad del agua. 

 
Depósitos de aguas pluviales 

Equipo de depósitos que recogen el agua pluvial de manera eficiente y 
permite ahorrar hasta un 50% en el suministro. 
 
Una amplia gamma de productos recogen, canalizan, filtran y bombean el 
agua de lluvia para poder ser reutilizada para el consumo doméstico. 

 

 
Tratamiento aguas grises. Equipo Aqualoop. 

El sistema Aqualoop produce agua de gran calidad y libre de gérmenes, 

independientemente del uso original. Según la cantidad de agua a tratar, 

una estación puede equipar hasta 6 membranas y varios aireadores. 

 

Gracias a la modulación de la instalación, se pueden ir añadiendo 

componentes en función de las necesidades. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. +34 93 211 98 28 

Mail. promotora@ecospai.com 

Oficina. c/ Copèrnic nº  9 
08635 · St.Esteve Sesrovires 

mailto:promotora@ecospai.com

	Especialistas en edificios Passive House.
	Índice
	Quién somos y que nos hace diferentes?


	02
	Construcción Passivhaus
	Bioconstrucción y diseño orientado a la sostenibilidad
	¿Porqué  Passivhaus?
	Ahorro garantizado a largo plazo
	Aumenta el confort
	Aumenta la durabilidad
	Valor añadido
	Calidad de vida
	Contribución positiva al medio ambiente

	Calidad garantizada
	Principios básicos de la construcción Passivhaus
	1. Aislamiento térmico
	2. Alta calidad en los acabados
	3. Eliminación de puentes térmicos
	4. Ventilación mecánica con recuperación de calor.
	5. Estanqueidad al aire

	Beneficios de la construcción  Passivhaus
	Confort
	Salud
	Ahorro económico y eficiència energètica.
	Ventilación controlada con recuperador de calor
	Ecología



	03
	Antecedentes, localitzación y recursos.

	04
	Descripción general

	05
	Tipologías
	Vivienda 02
	Casa 02

	Vivienda 03

	06
	Características constructivas
	1. Cimientos
	2. Estructura
	3. Fachadas
	4. Distribuciones
	5. Cubiertas
	6. Revestimentos Cocinas
	Baños
	Techos
	Garaje
	7. Pavimentos
	8. Organización exterior
	9. Escalera
	10. Carpintería y cierres
	11. Instalación de fontanería
	12. Calefacción i ACS
	13. Ventilación mecánica con recuperador de calor
	14. Electricidad
	15. Telecomunicaciones y domótica
	16. Cocinas y electrodomésticos
	17. Sanitarios i grifos
	18. Pinturas


	07
	Memoria de calidades
	Carpinteria exterior
	Interruptores y enchufes
	Pica de cocina
	Pavimentos
	Electrodomèsticos
	Sanitarios


	08
	Extras opcionales
	Iluminación LED sin obsolescència programada



