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Més de 25 anys avalen la nostra experiència com a promotors, 
a més som arquitectes i distribuïdors de materials ecològics 
Ecospai®.

Construïm edifi cacions certifi cades Passivhaus. Aquestes 
construccions es basen principalment en un gran estalvi 
energètic i benestar intern pels propis usuaris, garantint un 
bon confort i essent altament saludable.

Des de la idea inicial, tenim cura de tot el procés arquitectònic 
fi ns a la construcció sostenible amb materials de qualitat, sans 
i ecològics. 

Agents del projecte
Qui som i què ens fa ser diferents? 
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Aquesta tipologia de construcció va lligada als certifi cats 
avalats per Passive House Institute (PHI).

La certifi cació Passivhaus no només anticipa la normativa 
europea i nacional de construcció per a la pròxima dècada, sinó 
que també dóna en el nostre present una garantia per a aquells 
que vulguin obtenir edifi cis d’alt rendiment tèrmic, energètic i 
confort tèrmic.

Habitatges amb un disseny intel·ligent que generen un molt baix 
consum energètic, tenint en compte la seva ubicació, orientació, 
la llum natural, materials i les tècniques d’edifi cació. Amb un bon 
estudi previ del projecte i del disseny, s’aconsegueix obtenir 
un consum 7 vegades menor que el consum d’energia d’un 
habitatge convencional.

Construcció Passivhaus
Bioconstrucció i disseny orientat a la sostenibilitat
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Estalvi garantit a llarg termini
Estalvia energia fi ns a un 59% respecte a un edifi ci construït sota 
els criteris del codi tècnic de l’edifi cació.

Augmenta el confort 
Estalvien energia gràcies a disposar d’un súper aïllament, fi nestres 
de gran qualitat i un equip de renovació d’aire de doble fl ux, amb 
un consum equivalent a 2 ventiladors de 20W.

Augmenta la durabilitat
La seva vida útil i la dels seus equips.

Valor afegit
Disposa d’un segell de qualitat reconegut en l’àmbit internacional 
que revalora la inversió.

Construcció de qualitat
Per poder garantir el compliment dels criteris del Passivhaus 
Institute, un certifi cador extern seguirà tot el procés constructiu 
i verifi carà que els materials i equips instal·lats a l’obra passin els 
controls més exhaustius, sense falles ni vicis ocults.

Qualitat de vida
Aquest tipus de construcció sana i efi cient afavoreix la salut dels 
seus ocupants.

Contribució positiva al medi ambient
Disminuïm dràsticament les emissions de CO2 a l’atmosfera durant 
la vida útil de l’edifi ci. 

Per què Passivhaus?

Materials utilitzats previ estudi i selecció per a obtenir la millor 
qualitat del mercat.

Tots aquests materials disposen de certifi cacions i garanties 
corresponents, sempre ampliant les prestacions bàsiques del 
CTE. Disposem de marcat  per als nostres materials i certifi cats 
d’idoneïtat per als sistemes constructius.

Qualitat garantida
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1. Aïllament tèrmic
Gruix òptim d’aïllament tèrmic, previ estudi climàtic, els 
habitatges Passiv sofreixen pèrdues de calor quasi nul·les de 
calefacció i refrigeració.

2. Alta qualitat en els tancaments
L’estàndard Passivhaus estableix una sèrie de criteris de fi nestra 
molt rigorosos, ja que és l’element constructiu més feble d’energia 
de la pell de l’edifi ci. S’utilitzen fi nestres amb doble o triple vidre 
plenes de gas noble, segons el clima, combinades amb fusteria 
d’alt rendiment tèrmic.  El vidre utilitzat és un baix emissiu, per 
refl ectir la calor dins de l’edifi ci a l’hivern, i mantenir-lo a l’aire 
lliure a l’estiu.

La selecció de vidre segons el factor solar, la relació entre la 
radiació solar a una incidència normal que s’introdueix a l’edifi ci 
a través del vidre i el que es va introduir si l’envidrament va 
ser substituït per una bretxa transparent, varia en funció de les 
condicions meteorològiques. En algunes zones climàtiques pot 
ser en interès de maximitzar els guanys solars durant l’hivern i en 
altres minimitzar-los durant l’estiu.

3. Eliminació de ponts tèrmics
L’estàndard Passivhaus garanteix la màxima continuïtat del 
tancament exterior minimitzant els ponts tèrmics i assegurant la 
no-condensació o fl oridures de superfície. 

A més a més, assegura un excel·lent confort tèrmic i sensació de 
benestar.

4. Ventilació mecànica amb recuperació de calor
Consisteix a recuperar gran part de l’energia que surt a 
través de la ventilació quan renovem l’aire utilitzat, de males 
característiques higièniques, per precondicionar l’aire fresc des 
de l’exterior. Per minimitzar la demanda d’energia de l’edifi ci, 
s’estableix una renovació d’aire d’aproximadament el 30% del 
volum dels espais interiors segons l’estàndard Passivhaus (a 
l’estiu pot ser una mica més alt).

La funció principal de ventilació és garantir la qualitat higiènica 
dels espais interiors i assegurar l’extracció fora d’agents que 

Principis bàsics de la construcció Passivhaus



Residencial Santa Coloma de Farners 9

poden resultar perjudicials per al cos humà o construcció 
com CO2 i altres gasos nocius com el radó, vapor d’aigua , 
components orgànics volàtils (VOCs) i olors d’activitat humana.

La ventilació mecànica controlada ens proporciona una major 
qualitat de l’aire en interiors, ja que és la ventilació constant la 
que fi ltra el 90% de les partícules nocives que es poden trobar 
en l’aire, especialment en grans ciutats amb nivells elevats de 
contaminació.

5. Estanquitat a l’aire
Atès que les cases passives tenen un aïllament tèrmic molt alt, 
la construcció no ha de tenir pèrdues per infi ltració d’aire. Les 
infi ltracions són part de pèrdues d’energia no desitjades i no 
controlades que provoquen l’aire calent per fl uir cap a l’exterior a 
l’hivern i cap a l’interior a l’estiu.

L’estanquitat a l’aire és un aspecte clau dins de l’estàndard 
Passivhaus que té un impacte signifi catiu en l’efi ciència energètica 
de l’edifi ci, garantint el correcte funcionament i rendiment de 
la ventilació de doble fl ux amb recuperació de calor. A més 
de l’aspecte energètic, les infi ltracions generen desconfort i 
moviment humit a través de tancaments, augmentant el risc de 
condensació d’aire intersticial i fl oridures superfi cials.

1
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Confort
Grans prestacions d’aïllament i eliminació de ponts tèrmics 
que proporcionen alts nivells de confort (segons ISO-7730), 
garantint als usuaris un ambient càlid a l’hivern i agradable a 
l’estiu.

Salut
La renovació constant d’aire fresc i net, de forma imperceptible, 
proporciona una alta qualitat de l’aire, el qual s’introdueix 
a l’habitatge fi ltrant el 90% de la pols i la contaminació, 
especialment a les grans ciutats.

Estalvi econòmic i efi ciència energètica.
Reducció del 85-90% del consum de calefacció i refrigeració.
Les construccions Passivhaus es basen en construccions van 
més enllà de la classe A, la categoria más alta que marca 
el codi tècnic de l’Edifi cació a Espanya. Disposen d’un 
excel·lent aïllament tèrmic, control d’infi ltracions d’aire i una 
òptima renovació de l’aire interior. Aquestes característiques 
proporcionen a l’habitatge la mínima necessitat de recursos 
energètics.

Ventilació controlada amb recuperador de calor
Sistema de ventilació amb renovació constant i controlada de 
l’aire interior que assegura la seva bona qualitat. Aquest sistema 
també incorpora un sistema de fi ltratge, evitant l’entrada de 
partícules contaminants i nocives. 

Ecologia
Arguments que garanteixen un futur respectuós amb el medi 
ambient:

• Estalvi energètic
• Materials ecològics
• Ús d’energies renovables

Benefi cis de la construcció Passivhaus
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Calefacció

Consum calefacció 
[kWh/a]

Preu energia 
[€/kWh]

Factura energètica 
edifi ci [€/a]

Factura energètica 
vivenda [€/a]

CTE 29763 0,22  6.548 €  1.310 € 
Passivhaus 4628 0,22  1.018 €  204 € 

ACS

Consum ACS 
[kWh/a]

Preu energia 
[€/kWh]

Factura energètica 
[€/a]

Factura energètica 
vivenda [€/a]

CTE 7849 0,22  1.727 €  345 €
Passivhaus 5762 0,22  1.268 €  254 €

Refrigeració

Consum Refrigeració 
[kWh/a]

Preu energia 
[€/kWh]

Factura energètica 
[€/a]

Factura energètica 
vivenda [€/a]

CTE 6669 0,22  1.467 €  293 €
Passivhaus 4492 0,22  988 €  198 €

Aparells elèctrics i energia auxiliar

Consum Aparells 
Elèctrics [kWh/a]

Preu energia 
[€/kWh]

Factura energètica 
[€/a]

Factura energètica 
vivenda [€/a]

CTE 7078 0,22  1.557 €  311 €
Passivhaus 6306 0,22  1.387 €  277 €

Estalvi total

Calefacció
[€/a]

Refrigeració 
[€/a]

ACS 
[€/a]

Electricitat
 [€/a]

Totals

CTE  1.310 €  293 €  345 €  311 €  2.260 €
Passivhaus  204 €  198 €  254 €  277 €  932 €

Estalvi  1.328 €

Factura energètica: CTE vs Passivhaus (€/any)

2.500 €

2.000 €

1.500 €

1.000 €

500 €

- €
CTE Passivhaus

311 €

345 €

293 €

277 €

254 €
198 €
204 €

1.310 €

Estalvi: 1.328 €/any
59%

Calefacció

Refrigeració

ACS

Electricitat

 * Aquests valors són teòrics calculats utilitzant uns paràmetres de T int. = 20 ºC a l’hivern i T int. = 25 ºC a l’estiu, amb 
un fi txer climàtic basat en dades històriques dels últims 30 anys (no necessàriament una indicació del que passarà al 
futur), i amb un preu de l’energia amb IVA inclòs ponderat en 0,22 €/kWh. L’ús i costums dels ocupants variaran les 
dades aquí mostrades.
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La parcel·la on s’ubiquen els habitatges unifamiliars es troba a C/
Daró 9-23 de Santa Coloma de Farners, Girona. Comarca de La 
Selva.

Es tracta d’un solar procedent d’un Pla Parcial, a l’entrada de la 
localitat i actualment en procés de consolidació. La superfície 
del solar és de 1.363,28 m² amb una geometria pràcticament 
rectangular.

El costat més ample de la parcel·la dóna al carrer Daró amb 
façana de 62,03 m i orientació NO, i té una profunditat de 21,80 
m. La parcel·la fa cantonada amb dos carrers, pel SO amb carrer 
Francesc Moragas i pel NE amb carrer Ebre. La topografi a del 
terreny té un lleuger pendent en la direcció del carrer, ascendent 
des del carrer Francesc Moragas d’aproximadament 1%.

Antecedents, localització 
i recursos.
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Ajuntament

 1,9 km / 4 min

Mercadona

160 m / 2 min

Magma

1,4 km / 4min

Bonpreu

 350 m / 4 min

Centre ciutat

2,1 km / 6min

Lidl

300m / 4 min
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Els habitatges estan compostos per una planta soterrani, comuna 
a tots 4 habitatges, planta baixa i planta pis. La coberta és plana i 
sols s’hi té accés per a manteniment.

Estan situats a la part NE de la parcel·la fent cantonada amb el 
carrer Ebre. Tots els habitatges tenen ventilació creuada i garan-
teixen l’assolellament directe en els solsticis d’hivern, proporcionant 
grans captacions solars.

Consten de dues plantes, i a la planta pis es troba l’accés a la co-
berta la qual es plana i s’hi accedeix únicament per a manteniment. 
La planta soterrani es destina a aparcament per a 4 places. També 
compta amb un espai per instal·lacions i l’escala d’accés, individua-
litzat per a cada habitatge.

A la planta baixa es troben els accessos de vianants als habitatges. 
S’agrupen de dos en dos i proporcionen un accés cobert a la porta 
d’entrada individual.

Els 4 habitatges tenen una distribució similar a l’interior i compten 
amb un espai enjardinat a l’entrada i a la part posterior, d’ús privat, 
excepte l’habitatge situat al xamfrà amb carrer Ebre que disposa 
de l’espai enjardinat lateral enfront d’aquest carrer.

Descripció general
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Tipologies

05

Plaça aparcament m² construïts

Habitatge 01 (F.1) 84,00

Habitatge 02 (F.1) 84,00

Habitatge 03 (F.1) 84,00

Habitatge 04 (F.1) 84,00

Comunitari 21,67

Rampa 91,01

Total 448,68 m²

Planta Baixa m² construïts

Habitatge 01 72,00

Habitatge 02 72,00

Habitatge 03 72,00

Habitatge 04 72,00

Total 228 m²

Planta Primera m² construïts

Habitatge 01 72,00

Habitatge 02 72,00

Habitatge 03 72,00

Habitatge 04 72,00

Total 228 m²
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Habitatge 01
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Garatge 1
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Cuina
10,80 m2
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11,83 m2

Ja
21,7

Jardí
136,14 m2

Porxo entrada
5,70 m2

N

R

Zona per
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de roba

Terrassa
11,83 m2

Jardí
136,14 m2

Sup. Const. PB
72,00 m2

Sup. C
72,

Estar - Menj.
32,66 m2

Distr.
4,93 m2
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Habitatge 02
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UNITAT INT.
AEROTERMIA

UNITAT INT.
VENT MECANICA

Garatge 2
45,21 m2

Sup. const. Sot.
84,00 m2

Escala
4,87 m2

Estar - Menj.
33,96 m2
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l'assecatage natural

de roba
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11,72 m2

Jardí
21,75 m2

N

Sup. Const. P1
72,00 m2

Distr.
5,41 m2
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PL. BAIXA

5,41 m2Dist.
Cuina
Bany 01
Estar. Menj.

11,27 m2
4,19 m2
33,96 m2

TOTAL 72,00 m254,83 m2

Terrassa tras.

PL. PRIMERA
7,27 m2Dist.

Dorm. 01
Dorm. 02

Dorm. 04

7,37 m2
11,89 m2

12,30 m2
Bany 02 3,57 m2

TOTAL 72,00 m255,74 m2

228,00 m2160,65 m2

Bany 03 4,24 m2

Dorm. 03 9,10 m2

11,72 m2

CONSTRUÏDAÚTILPL. PARKING
Aparcament 45,21 m2

TOTAL 84,00 m250,08 m2

21,75 m2Jardí tras.

2,85 m2Porxo entrada

Cas

2

Escala 4,87 m2

19,10 m2Jardí dav.

Plaça aparcament m ² út ils m ² const ruïts

Aparcament 45,21

Escala 4,87

Total planta 50 ,0 8 m² 84 ,0 0 m²

Planta Baixa m ² út ils m ² const ruïts

Dist ribuïdor 5,41

Cuina 11,27

Bany 01 4,19

Estar Menjador 33,96

Total planta 54 ,83 m² 72,0 0 m²

Terrassa posterior 11,72

Jardí 21,75

Jardí davanter 19,10

Porxo ent rada 2,85

Planta Primera m ² út ils m ² const ruïts

Dist ribuïdor 7,27

Dormitori 0 1 7,37

Dormitori 0 2 11,89

Dormitori 0 3 9,10

Dormitori 0 4 12,30

Bany 02 3,57

Bany 03 4,24

Total planta 55,74 m² 72,0 0 m²

Total 160 ,65 m² 228,0 0 m²
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Habitatge 03

Radi d

7

6

5

4

3

2

1

ITC

UNITAT INT.
AEROTERMIA

UNITAT INT.
VENT MECANICA

Cota acabat Pl. Soterrani

Sup. const. Sot.
84,00 m2

Escala
4,87 m2Garatge 2

45,21 m2

6,
09

 %

RV

7

4

5

6

3

8

7

1

4

5

6

3

8

2

Zona per
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26

Porxo entrada
5,70 m2
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l'assecatage natural
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Terrassa
11,72 m2
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Sup. Const. P1
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5,41 m2

Estar - Menj.
33,96 m2



Residencial Santa Coloma de Farners 23

6,
09

%

RV

7

4

5

6

3

8

7

1

4

5

6

3

8

2

l'asse
Z
c
d
a
o

e
t
n
a
r

a
g
o
e
p

b

e

a
n
r
atural l'asse

Z
c
d
a
o

e
t
n
a
r

a

R

N

Casa 03

3

PL. BAIXA

5,41 m2Dist.
Cuina
Bany 01
Estar. Menj.

11,27 m2
4,19 m2
33,96 m2

TOTAL 72,00 m254,83 m2

Terrassa tras.

PL. PRIMERA
7,27 m2Dist.

Dorm. 01
Dorm. 02

Dorm. 04

7,37 m2
11,89 m2

12,30 m2
Bany 02 3,57 m2

TOTAL 72,00 m255,74 m2

228,00 m2160,65 m2

Bany 03 4,24 m2

Dorm. 03 9,10 m2

11,72 m2

CONSTRUÏDAÚTILPL. PARKING
Aparcament 45,21 m2

TOTAL 84,00 m250,08 m2

21,72 m2Jardí tras.

2,85 m2Porxo entrada

Escala 4,87 m2

19,10 m2Jardí dav.

Plaça aparcament m ² út ils m ² const ruïts

Aparcament 45,21

Vest íbul 4 ,87

Total planta 50 ,0 8 m² 84 ,0 0 m²

Planta Baixa m ² út ils m ² const ruïts

Dist ribuïdor 5,41

Cuina 11,27

Bany 01 4,19

Estar Menjador 33,96

Total planta 54 ,83 m² 72,0 0 m²

Terrassa posterior 11,72

Jardí 21,72

Jardí davanter 19,10

Porxo ent rada 2,85

Planta Primera m ² út ils m ² const ruïts

Dist ribuïdor 7,27

Dormitori 0 1 7,37

Dormitori 0 2 11,89

Dormitori 0 3 9,10

Dormitori 0 4 12,30

Bany 02 3,57

Bany 03 4,24

Total planta 55,74 m² 72,0 0 m²

Total 160 ,65 m² 228,0 0 m²
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Habitatge 04
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Plaça aparcament m ² út ils m ² const ruïts
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Total planta 48,31m² 84 ,0 0 m²
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1. Fonaments
Murs de contenció, de formigó armat, per a la fonamentació del 
soterrani conjunt amb llosa de formigó armat segons projecte 
d’estructura.

Altres murs estructurals en bloc de formigó foradat reomplert 
de formigó. Els murs en contacte amb el terreny estan 
impermeabilitzats per a la cara exterior.

2. Estructura
L’estructura consisteix en forjats unidireccionals formats per 
biguetes de formigó, revoltons i capa de compressió, sobre murs 
de càrrega.

3. Façanes
Murs de càrrega compostos de Termo-argila de 19 cm de gruix 
i variacions segons projecte. Acabat exterior de la façana amb 
SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior) compost de 
panell de fi bres de fusta Pavatex® Pavawall de 100 mm per 
revestir amb capa de morter acrílic, d’altra transpirabilitat, 
durabilitat i protecció a la pol·lució.

Trencaaigües prefabricats i coronacions amb planxa metàl·lica 
lacada, gres o prefabricat de formigó, segons indicacions de 
projecte en cada cas.

Característiques constructives
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4. Distribucions
Les divisions interiors estan conformades amb envans de cartró 
guix. Capes, gruixos i aïllaments indicats a projecte. Mitgeres 
entre veïns  compostes de gero de formigó fonoabsorbent 
amb extradossat de guix laminat i aïllament per millorar el 
comportament acústic.

5. Cobertes
Les cobertes seran planes, aïllades amb panells de fusta Pavatex® 
Pavatherm de 140 mm de gruix amb pendents generades per 
capa de formigó alleugerit, i acabat amb capa impermeabilitzant 
de làmina geotèxtil EPDM Rubbergard de 1,14 mm i protecció de 
capa amb graves.

6. Revestiments
Cuines 
Parets enguixades i pintades, amb projecció del mateix taulell a 
les zones de cuina. Silestone (G-2) Coral Clay o similar.

Banys
Parets enrajolades, amb distintiu d’acabat a la zona de la dutxa.

Sostres
Tots els sostres aniran enguixats a bona vista, excepte els falsos 
sostres de guix laminat.

Garatge
Les parets de formigó seran d’acabat vist.

7. Paviments
Paviments interiors seran continus de gres porcellànic imitació 
fusta, incloent-hi banys i cuines. Paviments a les terrasses amb 
rajola de gres antilliscant per a exterior.

8. Organització exterior
Paviments exterior de gres antilliscant, segons projecte.
Capa de terra vegetal adobada per a jardineria.
Tancament de jardí per la part frontal serà de mur d’alçada 60 cm 
i xapa metàl·lica perforada, segons projecte. Tancament de jardins 
per la part posterior amb fi lat metàl·lic de simple torsió.
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9. Escala
Escala formada mitjançant estructura metàl·lica amb esglaons 
laminats de fusta. Barana d’escala composta de passamà de fusta 
envernissada.

10. Fusteria i tancaments
Fusteries interiors compostes per panell DM amb acabat lacat llis 
blanc.

Fusteries exteriors amb marcs de PVC de Uf=1,30w/m2k de 70 
mm d’ample classe IV de permeabilitat  a l’aire. Vidres dobles de 
baixa emissivitat, amb cambra d’aire de 4mm XN-16mmArgó-
4mm+4mm, amb Ug=1,10w/m2k i factor solar de g=62%.

11. Instal·lació de fontaneria
Xarxa d’escomesa amb comptador a la tanca del carrer. Tub de 
polietilè, de seccions segons projecte i amb circuits diferenciats 
d’aigua freda i calenta amb els següents serveis.

Aigua potable freda i calenta  (F+C): lavabos, bidet, dutxes, 
banyeres, aigüeres, safareig, rentadora i rentaplats, s/projecte. 
Aigua potable en alimentació del sistema de calefacció i aigua 
calenta sanitària.

Claus de tall per:
• Entrada general
• Aïllament de cada cambra de bany
• Aïllament de cuina
• Alimentació sistema de calefacció i ACS

Es preveurà la preinstal·lació d’un descalcifi cador a la planta 
soterrani i d’un osmotitzador a l’aigüera de la cuina, amb 
instal·lació defi nitiva opcional al projecte.

12. Calefacció i ACS
Bomba de calor (aerotèrmica) instal·lada a la coberta, que 
alimentarà un sistema de calefacció per fan-coils a cada planta 
de forma independent amb conductes per falsos sostres. La 
calefacció per als banys serà per radiadors tovallolers elèctrics 
de baix consum. Tots els recorreguts d’aigua calenta aniran 
convenientment aïllats.
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13. Ventilació mecànica amb recuperació de calor
Unitat de ventilació doble fl ux d’alt rendiment, marca Siber, model 
SIBER DF excel·lent 300 4/0 PLUS IZQ. Regulació electrònica del 
fl ux de ventilació mitjançant els motors EC de baix consum. 

Unitat d’equilibri de fl ux automàtic i extracció. Patentada 
tecnologia de fl ux constant. Filtres antibrutícia desmuntable classe 
G3. Intercanviador d’aire-contra-aire actual en termoplàstic tècnic 
(efi ciència certifi cada fi ns a 95%) 100% integrat by-pass, operació 
automàtica programable de temperatura, amb sondes integrades 
en l’equip, per a la nit refrescar.

14. Electricitat
Instal·lació segons reglament electrotècnic de baixa tensió, amb els 
següents serveis:
• Caixa d’escomesa amb comptador a la tanca del carrer
• Quadre de control i distribució en planta baixa
• Línies independents per:
 › Enllumenat soterrani
 › Endolls soterrani
 › Enllumenat habitatge
 › Circuit per placa cocció + forn + rentadora
 › Nevera i congelador
 › Bomba de calor
 › Endolls i enllumenat exterior

Instal·lació de punts de llum, endolls i mecanismes segons plànols 
del projecte, marca i model SIMON 27.

Toma d’electricitat per reg automàtic en jardins. Enllumenat 
de les zones comunes de soterrani i accessos, amb rellotge 
temporitzador amb cèdula crepuscular.

15. Telecomunicacions i domòtica
Instal·lació de telecomunicacions amb caixa d’entrada de senyal 
i telèfon, a la tanca de carrer, i distribució segons reglament de 
telecomunicacions, amb següents serveis:

• Toma de telèfon i TV a cuina, sala i dormitoris
• Instal·lació de presa de corrent a les persianes de la planta 

primera
• Instal·lació de videoporter amb pantalla a la planta baixa 

Opcional a la planta garatge i planta pis
• Control de calefacció

Centralització domòtica opcional per:
• Centralitzar reg dels dos jardins
• Govern de les persianes centralitzat
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16. Cuines i electrodomèstics
Mobles de cuina amb acabat de color blanc lacat amb mòduls 
baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d’alçada amb mòdul per 
a forn. Mòduls alts de 330 mm de fondària segons possibilitats 
arquitectòniques del projecte. Taulell de Silestone (G-2) Coral 
Clay o similar.

Electrodomèstics subministrats per la multinacional Teka 
Group.

17. Sanitaris i aixetes
La composició de les cambres higièniques les subministra la casa 
Roca, Tres i Nudespol.

Les mampares de vidre per les dutxes seran de caràcter opcional.

18. Pintures
Paret i sostres interiors amb pintura de marca pròpia Espaicolor®, 
de material ecològic compost a base de calç amb acabat llis.

En el soterrani el paviment anirà pintat amb pintura bicomponent 
de resines epòxid.

Els elements de ferro exteriors no galvanitzats es pintaran amb 
protecció a l’òxid.
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Clients saludables 
i satisfets
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Memòria de qualitats

Carpinteries exteriors
Finestres oscil·lobatents, d’altes prestacions tèrmiques, compostes per 

doble vidre amb cambra d’aire i trencament de pont tèrmic. Color i 

acabat estàndard.

 
Fusteries exteriors amb marcs de PVC de Uf=1,30w/m2k de 70 mm 
d’ample classe IV de permeabilitat  a l’aire. Dobles vidres amb baix 
emissiu, amb cambra d’aire de 4mm XN-16mmArgó+4mm+4mm, amb 
Ug=1,10w/m2k i factor solar de g=62%.

A. PVC.

Carpinteries interiors
B. Fusteries interiors compostes per panell DM i acabat lacat llis 

blanc.

A

B
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Interruptors i endolls
Interruptors de la marca Simon. Model Simon 27
Gran varietat de dissenys en marcs i cos d’interruptors i endolls.

Mobles de cuina
Cuines compostes de mòduls estàndard, amb portes i acabats de 

material DM fòrmica color blanc.

Mòduls baixos, alts i columna amb tiradors fresats en portes.
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Aixetes de cuina
C. Aixetes de marca TRES® model 162436, d’acer inoxidable i 

monocomandament.

Pica de cuina
D. Pica de cuina de marca TEKA® model A Ras BE 2C 765, de dos 

sins, acer inoxidable i instal·lació sota fogons.

Paviments
Paviments interiors de gres porcellànic imitació fusta de peces de 25x150 

cm; Cifre Hàbitat Noguera, Perla i Roure (o similar). 

Peces de gres porcellànic de la marca Rako format 30x60 cm i de 

Ceràmiques TAU 45x45 cm (o similar).

C D
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Electrodomèstics
Electrodomèstics subministrats per la multinacional Teka Group.

E.  Forn Teka HBB 605, 70 litres. Multifunció amb HydroCleanEco.

Amplària de 60cm. Classifi cació energètica A.

F. Placa d’inducció Teka® GIC 633. Tres zones de treball. Amplària de 

60cm.Potència 7200 w.

G. Campana Teka® DSH 785 Inox. Campana de recirculació d’acer inoxidable.

Capacitat de 735 m3/h. Classifi cació energètica A.

Sanitaris
H. Sanitaris subministrats per Roca.

I. Sanitaris compactes model The Gap. Moble (+) sanitari model Salgar 
Noja. Ample de 80 cm, blanc brillant.

J. Conjunt d’aixetes bidet i lavabo model Naia, grup Roca.

E F G

H I J
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Els plats de dutxa estan fabricats a base d’una mescla de resina de 

polièster, quars i càrregues minerals, textura granit o textura pissarra 
amb gran varietat de colors disponibles.

K. Plat de dutxa Nudespol de textura Granit.
L. Plat de dutxa Nudespol de textura Pissarra. 
M. Conjunt dutxa monocomandament model LEX de la casa TRES 
Aixetes. Mampara de 60 cm fi xa lateral.

K L M 
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Revestiments i pintures
Ecospai amplia el seu ventall de productes ecològics!

Les pintures ecològiques de Espaicolor® elaborades a base de calç 

aèria i pigments minerals, contenen aigua com a dissolvent i són pintures 

transpirables, inodores i respectuoses amb el medi ambient, a més de 

reguladores de la humitat, amb bon comportament enfront de possibles 

fi ltracions d’humitat, prevenint així la formació de fl oridura.

Aquesta pintura és apta per a interiors i exteriors, on es poden aplicar 

sobre materials minerals no tractats prèviament, com per exemple el guix, 

morters de calç o ciment. El seu ús a l’interior és adequat sobre guix, argila, 

paper absorbent o capes de pintura mineral.

Per a una bona cobertura es recomana l’aplicació de dues capes. El 

rendiment de les pintures ecològiques de calç depèn de l’eina d’aplicació i 

de les absorcions del suport sobre el qual s’aplica. Amb un litre es poden 
pintar entre 5-6m2 per capa.

Espaicolor® ofereix una gamma de colors de fi ns a 20 tonalitats diferents.

BLANC
C001

BOIRA
C121

IVORI
C110

SORRA
C111

CREMA
C112

BEIGE
C120

TEULA
C132

TORRAT
C180

OMBRA
SUAU C122

OMBRA
C123

SALMÓ
C130

ROSAT
C131

CAYNELLA
C181

CELESTE
C150

TURQUESA
C151

BOSC
C140

LLIMA
C141

OLIVA
C142

LAVANDA
C152

MORAT
C182
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Il·luminació LED sense obsolescència programada
La tipologia de bombetes Led sense obsolescència programada, tant 

per a interior com per a exterior, disposen d’un nou disseny i les seves 

característiques tècniques proporcionen una durabilitat i consum energètic 

incomparable amb els sistemes convencionals.

Aquest tipus de bombeta consta de mecanismes 

interns sobredimensionats amb l’objectiu 

d’augmentar la seva durabilitat fi ns més de 

100.000h amb ús continu (aproximadament 173 

anys amb un ús de 3h / dia), a més de tenir un 

baix consum energètic de 6W enfront del de la 

bombeta tradicional, de 60W, derivant en un 

consum energètic aproximat de 0,98€ / any amb 

un ús de 3h / dia.

Instal·lació elèctrica Biocompatible
L’execució de la presa de terra amb massa i l’ús de cable 

aventallat per a tota la instal·lació elèctrica ens permet evitar la 

contaminació electromagnètica a les nostres cases.

Energia fotovoltaica
Una altra opció és l’energia fotovoltaica, que 

amb la radiació incidint en els panells solars, 

formats per mòduls que contenen cèdules 

fotovoltaiques, generen sobre aquestes 

cèdules un corrent elèctric.

Equip d’elevació
Tots els habitatges disposen d’un espai reservat per a la instal·lació d’un 

equip d’elevació homologat per comunicar verticalment les 3 plantes, des del 

garatge fi ns a la planta superior. Si no pot esperar, li podem instal·lar l’equip 

durant l’obra i així poder gaudir des del primer dia.

Extres opcionals
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Domòtica
Proporcionem la instal·lació completa del conjunt de tècniques orientades 

a automatitzar l’habitatge, que integren la tecnologia en els sistemes de 

seguretat, gestió energètica, benestar o comunicacions. 

Tractaments osmosis i descalcifi cador
Ecospai ofereix la possibilitat d’introduir equips d’Osmosis per a la seva llar, 

el qual tracta d’un mètode natural que permet obtenir aigua de la millor 

qualitat lliure de contaminants sense utilitzar cap mena de producte químic, 

gràcies al seu fi ltre de re mineralització.

A més, es pot afegir un equip de descalcifi cació, per disminuir els nivells de 

calci i magnesi i augmentar així la qualitat de l’aigua.

Dipòsits d’aigües pluvials
Equip de dipòsits que recullen l’aigua pluvial de manera efi cient i permet 

estalviar fi ns a un 50% en el subministrament.

Una àmplia gamma de productes recullen, canalitzen, fi ltren i bomben l’aigua 

de pluja per a poder ser reutilitzada per al consum domèstic.

Tractament aigües grises. Equip Aqualoop.
El sistema Aqualoop produeix aigua de gran qualitat i lliure de gèrmens, 

independentment de l’ús original. Segons la quantitat d’aigua a tractar, una 

estació pot equipar fi ns a 6 membranes i diversos airejadors.

Gràcies a la modulació de la instal·lació, es poden anar afegint components 

en funció de les necessitats.
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