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Ampacoll® Fenax DS 
Cinta para ventanas. Tamaño doble 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior y exterior 

Cinta para ventanas Ventajas 
 

 

Cinta para ventanas de doble 

tamaño. Tiene un lado 

completamente adhesivo, y en 

el otro tiene una capa con una 

tira adhesiva 

De 20mm de ancho. Esta cinta 

de conexión es ideal para crear 

conexiones apretadas en 

ventanas o puertas antes de la 

instalación. Se puede aplicar 

en metal y madera. 

1. Extremadamente 

adhesivo a bajas 

temperaturas. 

2. Adhesivo completo. 

3. Variable de humedad 

4. Sirve para exterior y 

para interior.  

5. Forro fácil de quitar. 

6. Se puede enlucir. 

7. No se requiere 

imprimación en superficies 

secas. 

 

Ver más información del 
producto en www.ampack.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de suministro 

Artículo número Descripción 
Dimensiones 

rollo 
Contenido caja 

Contenido 

palet 

 
7640115537515 

Ampacoll® Fenax 30/45 
DS 

75 mm x 25 m  
División: 
30mm,45mm 

6 rollos = 150 m 
49 Cajas 

 
 

  
 

 

7640115537546 
Ampacoll® Fenax 30/70 

DS 
100mmx25m 
División: 
30mm,70mm 

4 rollos = 100 m 
35 Cajas 

 7640115537454 
Ampacoll® Fenax 

30/120 DS 
25mx150mm 
División: 
30mm,120mm 

2 rollos = 50 m 
35 Cajas 

 7640115537607 
Ampacoll® Fenax 

30/170 
200 mm x 25 m 

Division 

2 rollos = 50 m 
35 Cajas 
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B19 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de soluciones ECOSPAI 
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Cantidad de adhesivo aplicado 300 g/M2  

Valor SD 1,5-16,5m  

Resistencia a la intempérie 12 meses  

Resistencia a la temperatura -40 a +80 ºC  

Estabilidad UV 
12 meses 

(europa central) 

 

Resistencia a la rotura longitudinal 220 N/5 cm EN 12311-2/A 

Resistencia a la rotura transversal 280 N/5 cm  

Dilatación de rotura longitudinal 140% EN 12311-2/A 

Dilatación de rotura transversal 100%  

 

Datos técnicos Valor Estándar 

 

ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones 

constructivas contempladas. Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a 

nuestro departamento técnico. 
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